


























































































   

 
 

FLAMMABILITY TEST REPORT 
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Report No.: LEI200401052A Date Received: 29/04/20        Date Tested: 05/05/20 Date Issued: 05/05/20 

 

  

Company Name & Address: DELIUS GMBH & CO. KG 

GOLDSTRAßE 16-18 

33602 BIELEFELD 

GERMANY 

  

Contact Name: P. BAUMHӦFNER 

  

 

Sample Details  

Reference No.: Not stated 

Order No.: 751 

Style No.: Not stated 

Batch No.: Not stated 

Quality: Dimout  

Colour: Not stated 

Supplier: Delius GmbH & Co. KG 

End Use: Drapes and curtains  

Quoted Fibre Composition: 100% PES FR 

Retailer: Not stated 

Buying Division: Not stated 

Sample Description: Cream and black coloured woven fabric 

 

 

Test Method Pre Treatment Performance Requirement Result 

IMO FTP Code (2010) 

Annex 1, Part 7: Test for 

Vertically Orientated Support 

Textiles and Films 

None – The scope states that “fabrics 

which are not inherently flame 

resistant should be exposed to 

cleaning or exposure procedures” 

IMO FTP Code (2010) 

Annex 1, Part 7, Clause 3 
PASS 

Note: The fabric supplied was tested with no pre-treatments at the request of the customer. 

Please note: The testing was carried out in the ISO 6941 environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. 

 

………………………… 

 

…………………………. 

 

……………………………..

STEVEN OWEN  ANDREW HALLETT CAROLE SPOWART GREGORY JAMES 

(Technical & Operational 

Excellence Manager) 

(Flammability Team Leader) (Flammability 

Administrator) 

(Flammability Technician) 
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Additional Information (Annex) 

Name and Address of the Sponsor: Not Stated 

Name and Address of the 

Manufacturer/Supplier (If known): 

Delius GmbH 

Type of Furniture: Not Stated 

Fabric Details – Weave/Density/Yarn 

count/thickness(mm)/mass(g/m²) Colour & 

Tone: 

Not Stated 

Fire Retardant Treatment: No  

  

 

Test Specification 

Test Method: IMO FTP Code (2010) Annex 1, Part 7 

Ignition Source: 40mm high Propane gas flame 

Ignition Type:  Bottom edge ignition (as determined by the pre-test)  

Flame Application Time: 15 seconds (as determined by the pre-test) 

Sample Size:  220 x 170mm 

Side Tested: Face 

 

 

Pre-treatment / Durability Procedure 

None – At the request of the customer. 

 

 

Conditioning 

Prior to Testing: At least 24 hours in an atmosphere having a temperature of 20±5°C. and a relative humidity of 65±5%  

At Time of Testing:                Temperature between 15°C & 30°C. Relative humidity between 20% & 65% 

 

 

Test Results 

Report of tests carried out in accordance IMO FTP Code (2010) Annex 1, Part 7. 

"The test results relate to the behaviour of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the 

sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use." 

 

Sample No./ 

Direction 

 

Duration of 

flaming 

(Secs) 

Duration of 

afterglow 

(Secs) 

Flaming 

debris 

Flame to 

edge 

Hole to edge Maximum damaged length (mm) Average Damage 

Length (mm) 

 Horizontal Vertical 

1. Length ↑↑↑↑ 0.0 0.0 No No No 27 78 

89.6 

2. Length ↓↓↓↓ 0.0 0.0 No No No 25 80 

3. Length ↑↑↑↑ 0.0 0.0 No No No 23 85 

4. Length ↓↓↓↓ 0.0 0.0 No No No 30 100 

5. Length ↑↑↑↑ 0.0 0.0 No No No 32 105 

6. Width →→→→ 0.0 0.0 No No No 18 110 

101.6 

7. Width ←←←← 0.0 0.0 No No No 20 105 

8. Width →→→→ 0.0 0.0 No No No 23 93 

9. Width ←←←← 0.0 0.0 No No No 20 98 

10. Width →→→→ 0.0 0.0 No No No 18 102 

 

 

 

 

 

This report is made solely on the basis of your instructions and/or information and materials supplied by you. It is not intended to be a recommendation for any particular 

course of action. Intertek does not accept a duty of care or any other responsibility to any person other than the Client in respect of this report and only accepts liability to 

the Client insofar as is expressly contained in the terms and conditions governing Intertek's provision of services to you. Intertek makes no warranties or representations 

either express or implied with respect to this report save as provided for in those terms and conditions. We have aimed to conduct the Review on a diligent and careful basis 

and we do not accept any liability to you for any loss arising out of or in connection with this report, in contract, tort, by statute or otherwise, except in the event of our 

gross negligence or willful misconduct. 































































 

 

 

 

D-LAB Textillabor Geschäftseinheit von DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG ▸ Vilsendorfer Straße 50 ▸ 33739 Bielefeld | Germany                   F-88-022-004 

Handelsregister Bielefeld HRA 14 483 ▸ USt-IdNr. DE813 56 22 67 

p.h.G.: DELCOTEX Verwaltungs GmbH ▸ Amtsgericht Bielefeld HRB 37635 ▸ Geschäftsführer: Dr. Marc Schmidt  

Commerzbank AG Bielefeld ▸ IBAN DE58 4804 0035 0780 8900 00 ▸ BIC COBADEFFXXX 

 

                       Untersuchungsbericht  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
   

 

Untersuchungsbericht Nr. 21/443 
 
 
Untersuchungsziel: Orientierende Prüfung auf Entflammbarkeit nach DIN 4102 (1998-05), Teil 1 (B1) 
 
Untersuchungsgut: Artikel: „38182 Dimout 150, 100% Polyester FR, Farbe: 1554“ 
 
Probennahme:   durch den Auftraggeber 
 
Auftraggeber:   siehe Anschrift 
 
Auftragsdatum:   02.02.2021 
 
Auftragseingang:  03.02.2021 
 
Prüfdatum:   25.02.2021 
 
Anzahl Seiten:   6 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Objekt. Akkreditierte Prüfverfahren sind unterstrichen. Im Prüfbericht enthaltene 
Bewertungen und Interpretationen sind nicht Gegenstand der Akkreditierung. Durch Kooperationspartner durchgeführte Prüfungen sind mit einem ° 
gekennzeichnet. Alle Angaben, die der Kunde uns vorgibt, die ungeprüft übernommen werden und die so im Untersuchungsbericht wiedergegeben werden, sind 
auf der ersten Seite des Untersuchungsberichtes in Anführungsstriche gesetzt. Mitteilung über den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen 
gegenüber werden nur bei Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung des Auftragstellers gemacht. Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken oder die 
Veröffentlichung freier Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Prüfstelle zulässig. Restliches Untersuchungsgut wird nach 3 
Monaten vernichtet. Bei den vorstehenden Spezifikationen/ Datenblättern / Prüfzeugnissen handelt es sich um Beschaffenheitsangaben und nicht um Garantien. 
Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht übernommen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe 
www.textillabor.eu). 

 

DELCOTEX   
Delius Techtex GmbH & Co. KG 
Vilsendorfer Str. 50 
33739 Bielefeld 
Germany 
 
Internet: www.textillabor.eu 
 
Kontakt: Alicja Rösler 
Abteilung: Labor/Laborleitung 
Telefon: +49 (0) 52 06 / 91 07 - 57 
Fax: +49 (0) 52 06 / 91 07 - 34 
 
Datum :   01.03.2021 

DELIUS GmbH & Co. KG 
Frau Petra Baumhöfner 
Goldstraße 16-18 
      
D-33602 Bielefeld 
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Prüfergebnis 
 

Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand 
 

 

Artikelbezeichnung Beschreibung Farbe 
Dicke 
[mm] 

Gewicht 
[g/m²] 

Kundenangaben: 
„38182 Dimout 150, 
100% Polyester FR, 

Farbe: 1554“ 

Gewebe aus 100% Polyester FR 

1554   

Ergänzung D-LAB: Doppelgewebe mit einem innenliegenden 
schwarzen Faden. 
Kein Unterschied zwischen der rechten  
(Seite: A) und linke (Seite: B) Warenseite.  

braun ≈0,56 ≈257,26 

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. 
 
 
 
Herstellung und Vorbereitung der Proben 

 
 
Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000mm x 190mm zur Beflammung im Brandschacht 
herausgeschnitten. 
Die Proben wurden in einem Klima 20 +/- 2 °C und 65 +/- 4 % relative Luftfeuchte bis zur Gewichtskonstanz 
gelagert. 

 
 
 

Besondere Bemerkungen: - 
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Prüfergebnis 
 

1. Methode: Orientierende Brandschachtprüfung nach DIN 4102-1 (1998-05) 

            
Ergebnisse der Brandschachtprüfung (Teil 1) 

 
Probenanordnung: freihängend 

 
Probe A Beflammung der Seite A und B in 

Längs- und Querrichtung 
 Farbe: 1554 

 
1 Probe Seite A: Längsrichtung 
1 Probe Seite A: Querrichtung 
1 Probe Seite B: Längsrichtung 
1 Probe Seite B: Querrichtung 

 
   Messwerte Probekörper 
  

Dim. A B C D E 

1 Nr. der Probenanordnung gemäß DIN 4102 
Teil 15 (1990-05), Tabelle 1 

 
1     

2 Maximale Flammenhöhe über 
Probenunterkante cm 30     

3 Zeitpunkt1) min:s 0:09     

4 Durchschmelzen / Durchbrennen       

 Zeitpunkt1) min:s 0:03     

5 Feststellungen an der Probenrückseite 
Flammen/Glimmen 
Zeitpunkt1) min:s 

-     

6 Verfärbungen 
Zeitpunkt1) min:s -  

   

7 Brennendes Abtropfen 

Beginn1) min:s 
nein 

 
    

8 
Umfang 
vereinzelt abtropfendes Probenmaterial2)  

 
- 

    

9 stetig abtropfendes Probenmaterial2)  -     

10 
Brennend abfallende Probenteile 
Beginn1)  

-     

11 vereinzelt abfallende Probenteile2)  -     

12 stetig abfallende Probenteile2)  -     

13 Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden 
(max.) 

min:s 
- 
 

    

 Beeinträchtigung der Brennerflamme durch 
abtropfendes / abfallendes Material  

 
nein 

    

14 Zeitpunkt1) min:s -     

15 Vorzeitiges Versuchsende 
Ende des Brandgeschehens an der Probe1) min:s 

1:05     

16 Zeitpunkt eines ggf. erfolgten Versuchsabbruchs1) min:s -     
1) Zeitpunkt ab Versuchsbeginn 3) Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatten/Schaumschicht getrennt.  
2) Zutreffendes angekreuzt    4) sehr starke Rauchentwicklung  
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Ergebnisse der Brandschachtprüfung (Teil 2) 
  
 
   Messwerte Probekörper 
  

Dim. A B C D E 

 Nachbrennen nach Versuchsende  nein     

17 Dauer min:s -     

18 Anzahl der Proben  -     

19 Probenvorderseite2)  -     

20 Probenrückseite2)  -     

21 Flammenlänge cm -     

22 Nachglimmen nach Versuchsende  nein     

23 Dauer min:s -     

 Anzahl der Proben  -     

24 Ort des Auftretens  -     
25 untere Probenhälfte2)   -     
26 obere Probenhälfte2)  -     

27 Probenvorderseite2)  -     

 Probenrückseite2)  -     

 
28 

Rauchdichte 

 400% * min  
73,61     

29 > 400% * min4)  -     

30 Diagramm in Anlage Nr.  -     

 Restlängen       

31 
Einzelwerte 

cm 
54 64         
49 71         

32 Mittel der Einzelwerte3) cm 60     

33 Foto des Probekörpers in Anlage Nr.  1     

 Rauchgastemperatur       

34 Maximum des Mittelwertes °C 118,3     

35 Zeitpunkt1) min:s 10:00     

36 Diagramm in Anlage Nr.  1     

37 Bemerkungen: keine       
1) Zeitpunkt ab Versuchsbeginn 3) Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatten/Schaumschicht getrennt.  
2) Zutreffendes angekreuzt    4) sehr starke Rauchentwicklung 

 
 
Erläuterung zur Versuchsdurchführung: - 
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2. Methode:  Brennverhalten -  Baustoffe und Bauteile nach DIN 4102-1 B2 (1998-05)  

Prüfung auf Normalentflammbarkeit 

3. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand: s. Seite 2 

 
4. Herstellung und Vorbehandlung der Proben: 

Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten. 
Die Proben wurden in einem Klima 20 +/- 2 °C und 65 +/- 4 % relative Luftfeuchte 14 Tage gelagert. 
 
5. Probenanordnung: 

- freihängend 
- Beflammung der Seite A bzw. der Seite B in Längs- und Querrichtung. 

6. Prüfdatum:  23.02.2021 
 

Ergebnisse der Normalentflammbarkeitsprüfung 
 

„38182 Dimout 150“ 
Längsrichtung Dim. Kantenbeflammung Flächenbeflammung 

Proben Nr.  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Beflammte Warenseite A/B A A A B B  A B     

Entzündung1) s 1 1 1 1 1  2 3     
Erreichen der Messmarke1)2) s / / / / /  / /     
max. Flammenhöhe cm 8 7 8 8 /  8 9     
Zeitpunkt s 9 7 9 13 /  9 10     
Selbstverlöschen der Flammen1) s 43 22 18 28 10  24 40     
Ende des Glimmens1) s / / / / /  / /     
Flammen wurden gelöscht nach1) s / / / / /  / /     
Rauchentwicklung (visuell)  sehr stark sehr stark 
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s1) s / / / / /  / /     

Das Material ist geschmolzen/zerstört bis max. B 7,0 cm H 11,0 cm 
 

„38182 Dimout 150“ 
Querrichtung 

Dim. Kantenbeflammung Flächenbeflammung 

Proben Nr.  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Beflammte Warenseite A/B A A A B B  A B     

Entzündung1) s 1 1 1 1 1  2 3     

Erreichen der Messmarke1)2) s / / / / /  / /     

max. Flammenhöhe cm / 5 / / /  / /     

Zeitpunkt s / 7 / / /  / /     

Selbstverlöschen der Flammen1) s 5 31 7 6 6  10 9     

Ende des Glimmens1) s / / / / /  / /     

Flammen wurden gelöscht nach1) s / / / / /  / /     

Rauchentwicklung (visuell)  sehr stark gering 
Brennendes Abtropfen innerhalb 20s1) s / / / / /  / /     

Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. 4,0 cm H 7,5 cm 
1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn  2) innerhalb 20 Sekunden / kein Auftreten des Ereignisses  - keine Angabe   

 
7. Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung: -keine- 
8. Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens: 

 Das geprüfte Produkt gilt bei diesem Versuch als nicht brennend abtropfend. 
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Ergebnis 
 
 
Beurteilung: 
 
Das auf Seite 2 beschriebene Material hat die Anforderungen an Baustoffe der Klasse B2 erfüllt.  
Die durchgeführte Brandschachtprüfung ist eine orientierende Einzelprüfung. Sie ist daher kein Nachweis einer 
Baustoffklasse nach DIN 4102-1 und darf nicht als solcher verwendet werde. Für einen derartigen Nachweis sind 
weitere Prüfungen im Brandschacht (siehe DIN 4102-16) erforderlich. In diesem durchgeführten Versuch wurden 
die Anforderungen nach DIN 4102-B1 erfüllt. 
 
 

 
Besondere Hinweise: 
- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den auf Seite 2 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen 

Materialien (Beschichtung, Hinterlegungen) kann das Brandverhalten ungünstig beeinflusst werden, so dass die oben 
genannte Klassifizierung nicht mehr gültig ist. 

- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien und nach Chemisch 
Reinigung. 

- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnung verwendet 
wird (MBO §17, Abs. 3). 

- Der Untersuchungsbericht ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis. 

- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten. 
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen  
- Falls der o.g. Baustoff (-verbund) nicht als Bauprodukt gem. MBO §2, Abs. 9, Ziffer 1 verwendet wird, ist ein allgemeines 

bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich. 
- Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen ggf. notwendigen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach 

Landesbauordnung. Dies ist zu führen durch: 
o eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch 
o ein allgemeines Prüfzeugnis oder durch 
o eine Zustimmung im Einzelfall 

- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen 
o bei geregelten Bauprodukt für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise 
o bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
______________________ 
i.A. Alicja Rösler 
Labor/Laborleitung 
DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG 
Als verbindlich gelten nur die Angaben im unterzeichneten Prüfbericht. 
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Anlage 1 
 
Probekörper: A 
 

 
Bild 1: Zeitlicher Verlauf der Rauchgastemperatur und der Rauchdichte 

 

 
Bild 2: Aussehen der Proben nach dem Brandversuch 
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